
F101 無線遙控型-室內溫控器

• LCD顯示，超省電設計

1. 世界通用遙控器

2. 節能省電設計

3.
• 設定溫度範圍 : 15℃~35℃ (59℉~95℉)
• 風速VAV 自動，手動 : 高速、中速、低速 
• 定時預約開關1~24H、睡眠功能。
• 紅外線坡有效直線距離6-8米(依環境)

操作簡易

4. 可做1對多控制

5. 可選配來電開機

• 1個面板控制多台送風機。
• 適用於冰水系統為冷暖兩用，分離式只有單
  冷型。

遙控器座
尺寸 80 x 56 x 24 mm

JohnPoint

• 世界通用型，可選擇顯示℃或 ℉，台灣地
  區一律設定在 ℃，需℉時另告知。

F-101 

F-101(D)

F-101(P)

R : 表示可控冰水主機

A : 表示110V

B : 表示220V

機     型 功           能 代  號  說  明

冰水系統冷暖兩用型。

直膨分離式單冷型小電流，
配合電磁接觸器使用。

直膨分離式單冷型大電流，
25安培。

1.5公尺長可置於回風口
或其他適合位置控制盒。

      移動式 SENSOR

尺寸 130 x 70 x 50 mm

遙控器
尺寸 167 x 50 x 15 mm
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